STAHLBETONBAUTEILE (DIN EC2-1-1 u. DIN 1045-2) LASTANNAHMEN

- T Evositions] Festickaits. + = +
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Bauteli Feychtlg Expositions- Festigkeits W O Vertikale Nutzlasten (DIN EN 1991-1-1, Abschnitt 6 und -/NA) BAUNULL —0’00 6’540 m NHN
keitsklasse | klasse klasse [nm] | [mm]
Dachdecken WO XC3 C30/37, Een = 33000 | 0,30 | 35 Nutzung (’;‘”tz['fNS}mz] LEGENDE
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 , OKRD = Oberkante Rohdecke
Innenbauteile WO XCl1 C30/37, Ecn = 33.000 |0,40 35 . , -
Dachdecke Z Stahlbeton Ortbeton, Schnitt / Ansicht UKRD = Unterkante Rohdecke
Auf3enbauteile, hinter Fassade WO XC3 C30/37, E¢qy = 33.000 | 0,30 35 OKRS = Oberkante Rohsohle
@ AuBenbauteile, direkt bewittert WF XCAXFL | C30/37, En = 33000 | 030 | 40 .Technikzentralen 6.0G, nur zu Wartungszwecken begehbar 4,00 Holz, Schnitt / Ansicht UKRS = Unterkante Rohsohle
- - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - : : (inkl. 2,0 kN/m2 TGA unter der Decke) OKFU = Oberkante Fundament
AuBenbauteile, mit Tausalz / Frost WA XC4,XC1,XF2| C30/37, Ecn = 33.000 |0,30 55 nur zu Wartungszwecken begehbar 2.00 Stahlbeton Fertigteil UKFU = Unterkante Fundament
Griindung Oberseite, Innenbereich WO XClL C30/37, Een = 33.000 |0,30 40 (inkl. 1,0 kN/m? TGA unter der Decke) ’ . _
. begehbar / (Dach-IT aufgehende Stahlbetonbauteile Stb. = Stahlbeton
Griindung Unterseite, wasserberiihert | WF XC2 C30/37, Ex = 33000 | 0,30 | 40 e TgAauf;te:)defgerizse” 5,00 nt = nichttragend
— Magerbeton
5 T - MW = Mauerwerk
GroRere Betonfestigkeiten als die aufgefilhrten Festigkeiten werden fir einzelne Bauteile bzw. "'ln(ﬂan?gzﬁlm'\f?gfL(:tj’ di’Dikgnd 6 (Decke 0. 2.06), begehbar / (Dach-)Terrassen 6,00 _ .
Bereiche in den Planen gesondert angegeben. Mauerwerk OKUEZ = Oberkante Uberzug
o ..Kombigebdude Modul 1, nur zu Wartungszwecken begehbar 6,00 UKUZ = Unterkante Unterzug
S ) ) o ) ) (inkl. 2,0 kN/m2 TGA unter der Decke und 2,0 kN/m2 TGA auf der Decke)
= Aufgrund von statischen Nachweisen kann es bei einzelnen Bauteilen zu héheren erforderlichen : T TR aufgehendes Mauerwerk RA = Hohe Achse von Rohboden
Betondruckfestigkeiten kommen. Diese werden in den jeweiligen Plénen gesondert aufgefiihrt. Je Geschossdecken ) DD = Deckendurchbruch
nach Eigenschaften, Festigkeiten und Expositionsklassen gilt generell die Uberwachungsklasse 1 . . Deckendurchbriiche WD = Wanddurchbruch
gem. DIN 1045-3 Ausgabe Mérz 2012 (Anwendungsregeln zu DIN EN 13670) fiir Beton < C25/30 und ---T(ifghI”(J'(kaJ/emzeT'gi“jnter o v 10,00 " :
die Uberwachungsklasse 2 bei Beton > €25/30. . : h ook Wanddurchbriche D = Tréagerdurchbruch
~5ESChossaecken 6,00 WS = Wandschlitz
Unabhingig der Betongiite sind zur Herstellung der WU-Konstruktion bei dauerhaft anstehendem (i 1.0 K0/ TOA unter der Decke, Ikl Zusclag T evnte Trenwande Wandlast = 9 Ki/m gendls DIV EN S9N Boschung KB = Kernbohrung
W I horioen Betone der Ub hunaskl 2 dnen. ..Geschossdecken als Holz- bzw. Holzhybriddecken 3,50 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — - = - - — — — - — — - — @ asser afle zugenorigen Betone der erwachingskiasse zztiordnen (inkl. 0,3 kN/m2 TGA unter der Decke, inkl. Zuschlag fiir leichte Trennwénde Wandlast < 5 kN/m geméB DIN EN 1991-1-1/NA) AHHHHHAHAHHAE ArbeltSfuge KBZ = Kernbohrzone
\ . : : . w.T. = Wandartiger Tréger
Zwang aus Hydratation: Die wirksame Betonzugfestigkeit fuerr zum Zeitpunkt der Rissbildung wird ~.Decke (ber Technikbereichen im 2.0G 7,00 Abbruch Ny ) g g
7 L6 mit dem Faktor fuq der mittleren Zugfestigkeit nach 28 Tagen fun(28d) angesetzt. Dies ist bei (inkl. 2,0 kN/n? TGA unter der Decke) v = Sohlversprung
d der Betonrezeptur zu beachten. Der Faktor B ist den einzelnen Nachweisen zur ~Sohlplatten " " 5,00 4{:5} Klarungswolke ¥ = Deckenversprung
| Hydratationswérme in den statischen Berechnungen zu entnehmen. (inkl. Zuschlag fur leichte Trennwande Wandlast = 5 kN/m gemaR DIN EN 1991-1-1/NA)
..Liegendkrankenvorfahrt (befahrbar bis 30 t Gesamtgewicht) 16,70
. . Ind Ik
W i 806 Stb.-Wand Sauberkeitsschicht / Unterbeton (unbewehrt) - - naexwore
= A : } h =30 cm L min. C12/15 Treppenrédume, Treppenldufe und -podeste 5,00
> : ) : i . + 9_lagi Folie. o . . . .
o Im Bereich von WU-Konstruktionen, Empfehlung WvS: Fligelglatten + 2-lagige PE-Folie, dmin = 10 cm Hubschrauberlandeplatz - 00 LEItdetaH A Le|tdetall B
8 OKRS= +34,000 [ 2 & _c% 5 Betonstahl Wandansicht ohne MaRstab Wandansicht ohne MaRstab
cU . " . . " " . . .
2 UKRS= +33,650$ =3 ;. = = Betonmattenstahl B500A (Werkst.-Nr.: 1.0438) nach DIN 488 ) Mit der. ar}g‘(‘esetz"ten .Nutlzflachenlast |§t eine Anstauhohe von 20 cm fur ein ,,100—.Jahr|ges Tabuzonen Tabuzonen
= Stb.-Decke SN g I < Betonstabstahl B500B (Werkst.-Nr.; 10439) nach DIN 488 Regenereignis“ berlcksichtigt. Durch Notiiberlaufsysteme ist sicherzustellen, dass sich Wasser ‘ | ‘ ‘
= h = 35cm RS < dartberhinausgehend auf den Dachflachen nicht aufstauen kann. | / Stb.-Decke | | | Stb.-Decke | |
Profilstahl / Baustahl Dartiber hinaus gehende Nutzlasten sind in den Entwurfsplanen gesondert angegeben. KBZ k KBZ KBZ & KBZ
(ggf. flr Einbauteile und Ankerplatten) ) g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 5” 1 Sth_Wand - —— - - <§> $235 IR nach DIN EN 10025-2 Horizontale Nutzlasten (DIN EN 1991-1-1, Abschnitt 6 und -/NA) e W < Py q
té‘t\h\lSChWEILSB ' h =30 cm 5355 J0 nach DIN EN 10025-2 Infolge von Personen auf Absturzsicherungen (Gelander usw.) q = 1,00 KN/m - - - -
N s MaRnahmen zum Korrosionsschutz und Brandschutz nach Angabe Objektplanung in Abhanaiakeit von o.q. Lastkateaorie T c c c c
EBT - Isokorb /| < "\ EBT - Isokorb 99 Y Y ;‘T 25 ;‘T ;‘T @ ;‘T
D S s ] S S S
/ R Edelst?hl : : Vertikale Eigenlasten (Ausbaulasten) & Turoffnung & & &
(ggf. flr Einbauteile und Ankerplatten) g Tirsffnung
. . Nr _ (i u
tahischweiBprofi Werkst.-Nr.: 14571 nach DIN EN 10088-1 Bauteile Aushaulast
o N . (Es werden hier nur die Regelaufbauten und daraus resultierende Lasten aufgefiihrt) | Ag [kN/m?]
< Windverband >< Bewehrungsanschlisse
- Nur mit bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. amtlichen Priifzeugnis
g g Dachdecken * Leitdetail C
: | Dubelleisten .. Dachdecken 2,50 iateilschi
a\h\lschwelf/ng | An Stiitzen, Wandenden und -ecken nach statischen Erfordernissen (inkl. Lasten aus abgehangten Decken) ’ Fertlgte|ls?hurzen ohne Mafstab ‘
7 .. Retentionsdach mit extensiver Dachbegriinung und PV-Anlage 4.00 ‘ | * i
///\\\ Holzbauteile (inkl. Lasten aus abgehangten Decken) , ?fi% ‘ ,(Al‘)cmzzli:er\::;.::;t Angaben gem. SChaIpIan und
o N Vollholz C24 nach DIN EN 14081-1 .. Retentionsdach mit intensiver Dachbegriinung 10,00 = KBZ(**) KBZ(**) (**) KBZ in Stb.-Fertigteilschiirze gem
- — — — — — — — — — — — — - — — — — I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — s — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — T — — o B — — — — — @ Bl‘ettSChIChthOIZ GL24h/C b|S GL32h/C naCh DlN EN 14080 (inkl. Lasten aus abgehangten Decken) > G dl Ob kt I '
tahlschweiRprofi : Brettsperrholz nach DIN EN 16351 und bauaufsichtlichen Zulassungen rundlage Sbjektplanung
o N v Stahlstitze G h d k o
%o \\// HEA 360 ESC OSS ec en — 15 15 15
= T M k o * *
= < ///\\\ o ragendgs auerwer .. Technikbereiche 250 | Var'( ) ] Var'( ) |
S < P N b Kommt nicht zum Einsatz . . : | - |
Hu g N 3 (inkl. Lasten aus abgehangten Decken) var.( ) durch das Einl
£ i .. Geschossdecken KBZ durch das Einlegen von
i i = Nichttragendes Mauerwerk 2,50 . N
tahlschweilprofi|| < < . iy L
N /9 S Nach Angabe Objektplaner (inkl. Lasten aus abgehangten Decken) O [T T ﬂ/ Eggalfllii:lenelga?:t Schalung
o . Sohlplatten o
g Windverband //\\ Anmerkung: p
ot AN Nicht tragende W&nde werden mit einer gleitenden Fuge am Wandkopf ausgebildet. .. Sohlplatten 2,50
Anschluss Mauerwerk / Stahlbetonbauteile mit Maueranschlussschienen, z. B. Halfen HMS 25/15 ) I I
ta\hlschweiBB | feuerverzinkt o.glw. und Maueranschlussanker, z. B. Halfen ML 180/3, e = 25 cm, feuerverzinkt o.glw. oder - Sohlplatten, AuBenbereiche (Annahme) 10,00 Leltdetall D
N Anschluss mit verzinkter Bewehrung 2 6 e = 25 cm mit Verbundankerpatronen Treppenlaufe 2,00 Stb.-Decke ohne MaBstab
rr—r— """ " " - +H7VW st e e B
N _ Treppenraume und -podeste 3.00 | o |
N Leichte Trennwande : | | KBZ L kez | kez L kez 5
B B - B B B - - B B B - B B B B B B | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | - B | B B B B B @ Nicht dargestellte Wande sind Leichtwénde einschl. Putz mit g < 5,0 kN pro m Wandlénge, z. B. beplankte Hubschrauberlandeplatz 1,50 | > 50 150 > 50 150 > 50 150 > 50 150 |
tahlschweiBprofi Stahlstiitze Metallstanderwénde. Nichttragende Innenwénde (leichte Trennwénde) bis 5 kN/Ifd. m Eigengewicht sind in den } - = 4 = L - }
\\\ // LEA 360 Leichte Trennwande sind mit schubweichem und mit gleitendem Anschluss an Stahlbetondecken und -wande Verkehrsflachenlasten = 5 kN/m2 beriicksichtigt. | |
~¢ anzuschlieBen. Der gleitende Anschluss ist auf die Langzeitverformungen der Stahlbeton- N } \
// \\\ Rohbaukonstruktion auszulegen. Eigenlasten aus nichttragenden Massivwanden mit einem Eigengewicht > 5 kN/Ifd. m (incl. Putz und | =] | |
/ S Bekleidung) werden in den statischen Berechnungen gesondert als Linienlasten angesetzt. } }
: . Einbauteile fir Aufzlge bzw. TGA S _
tahlschweilprofi Nach Angabe und Nachweis des Aufzuglieferanten bzw. Werkplanung TGA
N e
o N 7 Schneelasten (DIN EN 1991-1-3 und -/NA)
< Windverband /Z<\ Fassadenbefestigung Gemald Schneelastzonenkarte nach DIN EN 1991-1-3/NA (Bild NA.1) sowie der Verwaltungsvorschrift h _
7 AN GemaR Angabe der Objektplanung Technische Baubestimmungen (VV TB) ist flr die Ermittlung der Schneelasten die Schneelastzone 1 AC tl_mg' . . . . _
| 30.00 | ’ b (Gemeindeschliissel 03451007) anzusetzen Dateien der Bestandsgebaude weichen in ihrer Lage und Geometrie in Teilen von
. ' I
| | StahischweiRprofi Anker-/ (Halfen-)schienen dem aktuellen Bestandslageplan des Vermessers vom 03.09.2018 ab!
Mit dem Tragwerksplaner abstimmen * Regelschneelast: s¢ = 0,65 kN/m?
Windverband
/ , , Wéarmeddmmung Das Bauvorhaben liegt gemaR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) im Bereich
- Stahlschweifprofil - Nach Angaben Objektplanung ,Norddeutsches Tiefland“. Zusétzlich zu den standigen und voribergehenden Bemessungssituationen ist Vorrang haben die zur Planung zugehorigen Konzepte:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stalschwelorot ! - - - - - @ danach auch die Bemessungssituation mit Schnee als auergewdhnliche Einwirkung zu Uberpriifen. Dabei Strahlenschutz, Schallschutz, Warmeschutz, Brandschutz sowie Statik.
‘ | anischweilspro Stahlstiitze N ist der Bemessungswert der Schneelast mit Sag = Ces) - Sk Und Ces) = 2,3 anzunehmen.
— ! HEA 360 WAN DARTlGE TRAGER Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. lhre Vervielfaltigung, Mitteilung oder Uberlassung an Dritte, sowie die Verwertung
- - : - - h hriftliches Ei andnis i d oR den P hen 106ff UrhG und P h18 UWG
N i N ‘ - Wandartige Trager sind mindestens solange durchzusteifen bis der Stahlbeton der jeweils oberen * AuBergewohnliche Schneelast (Norddt. Tiefland): saq = 2,3 - 0,65 = 1,50 kN/m? Und Paragraph’ Absats £ sandnis ISt untersagt und verstofit gegen den Paragraphen i und Faragrap
\\ // \\ // Geschossdecke die 28-Tage-Druckfestigkeit erreicht hat, sofern in der statischen Berechnung nicht
N 7 N e - Wandartige Trager sind, sofern sie nicht monolithisch mit anschlieBenden Bauteilen betoniert werden, Gemals Windzonenkarte nach DIN EN 1991-1-4/NA (Anhang NA.A) sowie der Verwaltungsvorschrift
o I // \\\ // mit einer verzahnten Fuge anzuschlielen. Technische Baubestimmungen (VV TB) sind die Windlasten auf Grundlage der Zuordnung in die Windzone 3
S N 4 N 4 anzusetzen.
oo N e e
N .. ..
Stahlstitze Stahlstitze
. lanf 02.
PATIRN y S Bauteilfuge HEA 360 ‘ HEA 360 BAUGRUNDGUTACHTEN Aufgrund der Lage erfolgt die Einordnung des Gebaudes in das Mischprofil Binnenland (Ubergangsbereich ;ZEQ:EEEEEE iggi;g;i ;’,:2 8451
e N 7 N ) Stahltrager - Die Baugrundverhaltnisse und Griindungsempfehlungen sind in dem Baugrundgutachten des geotechnischen zwischen Gelandekategorie Il und i) Planfortsetzung 24112023) Sla 03
g AN e AN HEA 450 Sachverstandigen Biiro Baugrund Ammerland GmbH vom 04.04.2023 beschrieben. Planfortsetzung 06.10.2023|  Sla 02
/// \\\ /// \\\ = — - - — — - 5 Anpralllasten (DIN EN 1991-1-7 und -/NA) Planerstellung, Arbeitsstand e 18I.:())8t.2023 EYU |(zjl
p N : i N 5 "é "é S "é "é % - nderung atum ez. ndex
—Z N /§taﬁlschwe|[3profll N g\ // = // = // =X // = // = K2 PLANUNGSGRUNDLAGE Kategorie Ersatzlast in MN Hohe Uber
. _ - B B _ - - B _ _ - B . B B _ _ a B B _ B _ B B _ B _ _ B B B B B B _ B B _ B B _ B B _ B B B _ i B _ B B _ :é \></ __|[= \*X/ 2 \></ - 2 i></ 18 \>//, 2 "%, _ B B B _ B B _ B @ - Grundlage der Entwurfsplanung der Tragwerksplanung ist die Entwurfsplanung, vom Fox in Fahrrichtung | Foy Rechtwinklig zur | Fahroahn-— Code
. TR > 8 § / é AN é N é N é// N é AN é /) 29.02.2024, des Objektplaners Heinle Wischer Partnerschaft freier Architekten mbB, Index 5. Fahrtrichtung oberflache in m AM M_OB_TP_EP_O?_N B _O 1_':_05
N / Sth-Stiitze g Sth-Stiitze - Stb.-Stitze // g | E | & |8 P I Fur Lkw befahrbare Verkehrsflachen
. % b/h=50/50cm S b/h=50/50cm OISR B, b/h=50/50cm / | 2 Z / Windverband : sude mi 01 01 1,25
N\ 7 N - N UKRS= +33,925 . L/ : - (z. B. Hof-rdume) bzw. Gebdude mit ' ' ' Ubersichtsplan
AN , AN 7 N T blé;] AN , - \ ﬁéihlzggger - Pkw-Verkehr > 30 kN '
\ / N s N rapezpiec \ / !
AN /7 AN e AN h = 10"cm AN e Hubschrauberlandeplatz
\ // N // AN g N e . . Gem. der Planungshinweise fiir einen Hubschrauber-Sonderlandeplatz (Dachlandeplatz) der Infrastruktur-
3 \% ‘ N | \ NV Windverband Windverband Consult Mathias M. Lehmann vom 05.02.2023 soll der Hubschrauberlandeplatz fir einen
o | E ///' N E , Windveyband AR = N e ‘ Bemessungshubschrauber mit einer Gesamtlange von 15 m und einer Maximalabflugmasse von 5.000 kg %
B / \ S s 5 AN S % \ < ausgelegt werden.
Windverband - & / N & % S AN & / AN &
- < g /5 AN 2 P T a AN 2 8 N 2 . 4 - anlichke
‘ % y .%o N E y zgo = zgo N E y zgo % * Nutzlast fur Dachflachen mit Hubschrauberlandeméglichkeiten: g« = 5,0 kN/m2
2 )/ 5B L2 =1 3 £18 N ,/ 813 2 (gem. EC1 - DIN EN 1991-1-1/NA, Tab 6.11 DE)
<= , =" = v =< = =< N = y =< =
S / T 3 S pd S 8 S NS / S o S
o e & T & y @ T ® ahlschweiRprérit- R / e AN @ Bemessungswassersténde
S . Nz b b . ) + Bemessungswasserstand im Bau- und Endzustand: Gelandeoberkante
B N - N N N - - N N N - N B N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N [ N N N 8 N \ N N B N N N N N N I - N N N N N N N N N @ Projekt
\ / N D 4 \ / . . .
N o | sthstitze Sth-Stitze | swostutze / Das Gesundheitsquartier im Ammerland
| 800 | N /1| |b/h=50/50¢m b/h=50/50cm / b/h=50/50cm / ] 8,00 ] : .
8 ‘ ! ‘ \\ // \\ \\ // \\ // ‘ ‘ - ) Bautel . .
¥ | | Windvertant D Neubau Klinikzentrum Westerstede
Stb.-Wand ) . /// : N \\\ /// : N /// ﬁt?é\gla:rg Planungsphase
h =30 cm 2 s, N s N y =
o N N N / o
— e e - N L e e e — L () Q Entwurfsplanung
/ N / AN
| / \\ \\ s/ \\ / \\ | | ‘D‘ Spezifikation/Gewerk
- N s AN !
£5 / N N S N e AN =g OKRS= +34,000 Tg \'ﬂ T kspl
o =g OKRS= +34,000 == o / N N L/ N / N S o ) ' S o o % ragwer Sp anung
= S UKRS= +33,630,, so @ / N N , N // N =8 UKRS= +33,650 =83 © B
N & = ‘ Sth.-Decke = ‘;’I’ ~ /7 AN \\\ /// \\\ P AN (,,/8) n Stb.-Decke | 3/9) 0 < \Z Planinhalt
_ / \ / \ = = = an
h = 35cm & = L/ \ AN StahIschweiRprofil N L N 1= 25 DeCke Uber 7 OG
7 N N Y N 7 N
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — —— = = | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ = = = —— | | SR T _ _ _ _ _ _ _ _ A Plannummer Index Status
| Sth-UZ Sth.-Wand N B N y Sth.-Wand Sth-UzZ | Q AMM-03-TP-EP-07-NB-01-F- F
b/h=30/80cm h =30 cm Sth.-Stiitze 7 Stb.-Stiitze / Sth.-Stiitze h =30 cm b/h=30/80cn 03 0 01-F-05 05
b /h=30/\50cm P b /h=§)¥§0cm P b/h=50/50cm Erstelldatum MaRstab Indexdatum Format
8 N e N e
o N e AN 7 18.08.2023 1:100 29.02.2024 841x2700
™ /// \\\ /// Dateiname Gefertigt Gepruft
N e N e
N e e
) B - B B B - - B B B - B ) B B B B | B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B i B B B B B _ _ _ I _ _ _ _ _ _ g _ _ _ _ _ _ B B ) B B B B B B i - B B B B B B B B B @EQ AMM-03-TP-EP-07-NB-01-F-05 SLa MTh
d ! \\\ . \\\ Bauherr Architekt
e N 7 N . . .
s . . . Landkreis Ammerland Heinle Wischer Partnerschaft
2 7 L 7 L Eigenbetrieb Immobilienbetreuung freier Architekten mbB
P . P N Ammerlandallee 12 Gutenbergstralle 4
, 7 N 7 N , 26655 Westerstede D-10587 Berlin
_ : @ Telefon +49 4488 503721 Telefon +49 30 399920-0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - T~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - -
StahlschweiRprofil _ _ N Telefax +49 30_ 399_920 10
gesundheitsquartier@ammerland-klinik.de 111l-amm@bheinlewischer.de
Windverband Logo AMK Fachplaner
ammerland  werzes & von seet M
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